
98mm mínomet vzor 97 
 
 

98mm mínomet vzor 97 bol vyvinutý pre použitie v horách, v zalesnených 
a zastavaných oblastiach. Vďaka svojej nízkej váhe a vysokej mobilite na ľahkom prídavnom 
podvozku môže obsluha s mínometom rýchlo zmeniť palebné stanovisko. Obsluha je 
trojčlenná – veliteľ, mierič a nabíjač. Veliteľ je vybavený prilbou so zabudovaným 
komunikačným zariadením, pomocou ktorého môže byť v kontakte s miestom pre riadenie 
paľby. Mínomet sa prepravuje na ľahkom prívesnom vozíku. 98mm mínomet vzor 97 je 
palebnou silou podobný 120mm mínometu a svojou váhou 81mm mínometu. 
 

Technické údaje 

 
 

Mínomet 

 
Kaliber:............................…..….................…..................................98mm 
Dĺžka hlavne:...........................….............…...............................1851mm 
Max. dostrel:..............................….........…....................................8000m 
Min. dostrel:................................…......…........................................300m 
Max. kadencia:..............................…..........……...15 – 20 rán za minútu 
Max námer:….................................…...................................………..85º 
Min. námer:…..................................….................................………..40º 
Rozsah odmeru:.................................…..............................…………±5º 
Hmotnosť mínometu:…......................…....................................113,3kg 
Hmotnosť podvozku:…........................…........................................62kg 
 
98mm mína 

 
Celková hmotnosť:.......................................…................................9,2kg 
Hmotnosť trhaviny:........................................….............................1,60kg 
Dĺžka so zapaľovačom:....................................…..........................625mm 
Počiatočná rýchlosť:...........................................…........................385m/s 
 


